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ART5.4 / ART8.8

De ART5.4 of ART8.8 is een compleet en gebruiksvriendelijk 
audioverdeelsysteem voor vier of acht afzonderlijke zones. 
De uitgebreide keuze aan al dan niet ingebouwde bronnen laat 
elkeen zijn favoriete muziek beluisteren. Bediening kan via optionele 
draadloze wandzenders, touchscreens (2 versies), via wifi of domotica.

Door de free app en de geïntegreerde 
webserver zijn bediening op afstand 
(IP), toestelconfiguratie en audio-
management perfect mogelijk.

EXTRA FEATURES:
• Geïntegreerde webserver.
• Bediening op afstand 

(IP), toestelconfiguratie en 
audiomanagement.

• Toegang tot gedeelde 
netwerkschijven of -computers

• Event scheduler

• Zone Linking
• Alfabetische zoekfunctie in 

audiodatabase
• Aansturing via Android of 

mobiele iOS gebaseerde 
systemen (iPhone, iTouch...)

• Koppeling met diverse 
domoticatoepassingen 
mogelijk.
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Model: art 8.8

Risk of Electric shock
DO NOT OPEN

Power: <200W
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De Art is een discreet centraal systeem dat 
je hele huis aanstuurt, maar dankzij zijn 

design past hij in elke woonkamer.

TYPE ART5.4 ART8.8
zones 4 zones 8 zones
bronnen 2 x ingebouwde FM-tuner met RDS-info

1 digitale audiospeler 3 digitale audiospelers 
bediening 4-draads bussysteem voor bedrade bediening 

ethernetpoort (setup & aansturing)
ingangen 2 x RCA in 3 x RCA in

4 x trigger in (12V)
2 x seriële RS-232 poort

1 x LAN  /  1 x SD  /  2 x USB (front, back)
uitgangen 4 stereo uitgangen LS signaal 8 stereo uitgangen LS signaal

4 stereo uitgangen pre-out 8 stereo uitgangen pre-out
5 x IR out (3,5mm jack)  /  1 x trigger out (12 V)

extra toekomstzeker dankzij firmware-updates (netwerk - USB)
2 zonegroepen
event scheduler

persoonlijke audiosferen
voeding 110 V - 230 V
gewicht 6 kg 6,2 kg
afm.  (h x b x d) 115 x 436 x 415 mm
optie vraag naar ons accessoireoverzicht

TECHNISCHE GEGEVENS
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ÉÉN RICHTING COMMUNICATIE TWEE RICHTING COMMUNICATIE

ART5.4 - ART8.8 accessoires

Draadloze bediening

Een multiroomsysteem is pas krachtig wanneer je het 
naadloos kan integreren in je huis, of eenvoudig en 
snel kan aansturen. Daarom ontwikkelde ArtSound een 
pakket accessoires. Een overzicht:

Draadloze bediening is geen luxe meer. 
Daarom ontwikkelde ArtSound 
zijn eigen bi-directionele communicatie. 
Maar ook via je smartphone of tablet 
stuur je hem efficiënt aan.



RM54.88 EASY

RM54.88

IF001 EXT EASY

Enkel in combinatie met 1ste en 2de generatie ART5.4 en ART8.8.
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RF-afstandsbediening 
Deze praktische afstandsbe-
diening beschikt over een lcd-
display in kleur en een praktisch 
navigatie-eiland om het hele 
systeem gemak-
kelijk te  bedienen 
(bronkeuze, klank-
regeling, volume, 
trackselectie, ...) 
Standaard wordt 1x 
RM54.88 meege-
leverd.

Eén druk op de 
knop volstaat om 
een muziekbron te 
selecteren of het 
volume te regelen.

Een laadstation voor de 
afstandsbediening. Standaard 
wordt 1 x RD54.88 meegeleverd

TWEE RICHTING COMMUNICATIE

ÉEN RICHTING COMMUNICATIE

basis  410-00003 
wit  120-76100 - afdekplaat
 101-00049-11 toetsen
grijs 121-76100 - afdekplaat
 121-0049-11 toetsen

Deze 8-voudige wandzender is 
de ideale manier om de ver-
schillende bronnen te selecteren, 
het volume te regelen of de 
zone te bedienen. De wandzen-
der is standaard leverbaar in 
twee kleuren. (410-00003)

Deze extender verzorgt 
de communicatie met het 
multiroomsysteem, op plaatsen 
waar dat niet vanzelfsprekend 
is. Door een extender in een 
zone vóór deze ‘dead spots’ in 
te pluggen, komt het signaal 
van de ART5.4 of ART8.8 steeds 
terecht.

Deze optionele extender verzorgt de 
communicatie met het multiroomsysteem, op 
plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is. Door 
een extender in een zone vóór deze ‘dead 
spots’ in te pluggen, komt het signaal van de 
ART5.4 of ART8.8 steeds terecht.

DRAADLOZE WANDZENDER

Interface, noodzakelijk om te 
gebruiken met de draadloze 
wandzender en de RM54.88 
EASY.

RD54.88 Oplaadstation EXT54.88 RF-EXTENDER
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ART5.4 - ART8.8 accessoires

Bedrade bediening

Ook bij de ontwikkeling van de ArtSound aanraakschermen 
(touchscreens) staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De eenvoudige 
versie is eenrichting. De uitgebreide versie met kleurenscherm is een 
tweerichtings bedieningspaneel. Beide kunnen eenvoudig geplaatst 
worden via het principe van een bussysteem.

De ART5.4 / ART8.8 is een centraal 
systeem, dus hoef je niet elke ruimte te 
voorzien van een pak apparatuur. Meer 

nog, de design touchscreens geven je 
ruimte een extra pigment. 

Just lay back and relax!



WP54.88C

IF004 IF004TRAFO

COVER54.88 B COVER54.88 WCOVER54.88 S

WP54.88F
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IF002
Met deze interface kun je de ART5.4/8.8 eenvoudig aansturen vanaf 
KNX-gebaseerde domoticasystemen. De aanwezige RS232-poorten maken 
 integratie met diverse andere systemen mogelijk. Voor eventuele analoog 
aangesloten bronnen op ART5.4/8.8 verwijzen we naar onze diverse 
IR-oplossingen.

Deze interface is 
vereist bij gebruik 
van bovenstaande 
bedieningspanelen.

Deze voedingstransfo is vereist vanaf 4 of 
meer bedrade bedieningspanelen.

ACCESSOIRES VAN DERDEN

2,8” touchbediening voorzien van 6 aanraakzones 
en feedback via LED aanduiding. Aansluitbaar via 
4-draads bussysteem.

Beide bedieningen passen in een standaard BTicino behuizing (ref.503E).

Full colour 2,8” TFT touchscreen. Hiermee 
bedien je met onmiddellijke feedback elke zone. 
Aansluitbaar via 4-draads bussysteem.

Alu afdekplaten in 3 beschikbare 
kleuren voorzien van magneten 
voor eenvoudige bevestiging op 
het frame.

TOUCHBEDIENING

AFDEKPLATEN

TWEERICHTINGEENRICHTING


