
 @Art_Sound  -   ArtSound.Audio
info@artsound.be  -  www.artsound.be 

AS1000

TECHNISCHE GEGEVENS

Samen met de UNI75 of de UNI80 vormt 
de AS1000 een koningskoppel. Hiermee 
maak je van elke feestzaal een balzaal, 
van elk café een discotheek, van elk 
museum een luistertempel. Daar zorgt de 
ultieme combinatie van midden-, hoge en 
uitzonderlijk lage tonen wel voor.

Elke pro audio-liefhebber luistert 
likkebaardend naar wat deze 
subwoofer presteert. Het is alsof 
de term “klankkast” is uitgevon-
den voor de AS1000, een pro-
fessional die overal zijn mannetje 
staat.  Ingebouwd zit een driver 
van liefst 15”. Hiermee kan hij 
pieken tot 1400 Watt aan. De 
AS1000 is een passieve klank-
kast ontworpen om universeel 
in te zetten, in grote en kleine 
ruimtes, met hoog dan wel laag 
volume. Zijn omvang verraadt 
zijn kracht. Dankzij zijn basreflex-
design beschik je altijd over een 
maximale performantie in lage 
frequenties.

bereik <400 m²
systeem passieve subwoofer
woofer 15” EU-transducer
tweeter -
impedantie 8 Ω
basreflex Ja
mag. afgeschermd -
versterkervermogen 1000 / 1400 W
gevoeligheid 136 dB
frequentiebereik 38 Hz - 160 Hz
aansluiting Speakon 2 x NL4 in parallel
afmetingen (h x b x d) 430 x 530 x 550
gewicht/stuk 29 kg/stuk
samenstelling 15 mm multiplex kast

met polyurethaan coating
kleur zwart

• Gebruiksvriendelijke 
Speakon connection

• Ultra stevig kabinet 
afgewerkt in polyu-
rethaan


