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PM-2S01

Deze centrale hal aansturen is een vrij complex 
gegeven. De PM-2S01 zorgt voor een beheersbare 
oplossing!

2-ZONE STEREO 
VOORVERSTERKER

Met de PM-2S01 ontdek je een 
10- kanaals voorversterker die jouw 
signaal naar twee zones kan sturen. 
Elk kanaal heeft een individuele 
volumeregeling en is ideaal voor het 
aansluiten van microfoons of andere 
bronnen. Je hebt de keuze tussen XLR-
aansluitingen (9), MIC/LINE (5), RCA (4) 
en REC OUT (1). 

zones 2
directe uitgang ja (REC)
led-niveauverklikker ja - per zone
toonregeling ja - per zone
uitgang 2 x XLR
amp in -
pre amp uitgang -
MIC ingang 2 - 6 XLR

7 - 10 XLR / RCA
AUX ingang -
tape ingang -
gong ja (2/4 toons)
prioriteitsniveaus MIC 2 / 4 VOX
beveiliging -
koeling -
voeding AC 230 V / 50 Hz - DC 24V
stroomverbruik 13 W
afmetingen (h x b x d) 484 x 295 x 44 mm
gewicht 3,9 kg
extra -
accessoires MIC-511C / MIC-621A


