
Product Data Sheet

10132384

Caractéristiques techniques

Plaque de recouvrement 3 postes,  R.1, anthracite/noir bril., ardoise naturelle

Technische Merkmale

Architecture

Exécution technique à 3 postes

Capacité

Nombre de postes 3

Matières

Couleur des lignes design - couleurs spéciales anthracite/noir

Couleur anthracite

Couleur gris anthracite  

Couleur RAL RAL 7021 - Gris noir

Matériau / traitement Ardoise naturelle

Matière ardoise

Aspect de la surface brillant

Type de traitement de surface non applicable

- Matériau naturel dont les structures établies ainsi que les différentes épaisseurs et couleurs soulignent

son caractère unique

- Structure de surface naturelle, non traitée

Dimensions

Profondeur 9,9 mm

Hauteur 223,2 mm

Largeur 81,2 mm

Installation, montage

Mode de montage pour montage vertical ou horizontal, Fixation de

borne

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Identification

Gamme design principale BERKER R.1

Instructions

Texte d'indication Ne convient pas pour une installation encastrée

étanche IP44.

- Le matériau de la surface peut subir des décolorations sous l'effet de la lumière UV.

- Attention !

Produit naturel fait à partir d'un matériau à pores ouverts sensible à la poussière et à la graisse.

- Attention !

Montage possible uniquement sur une surface plane. 

Serrer les vis de l'habillage uniquement {\b à la main}.
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