
TRUE RMS
ELEKTRISCHE 
TESTER

• Digitale scherm van 9999 meetpunten 
	 met	helder	LED	balkgrafiek	
• Afneembare meetsondes voor gemakkelijke  
 vervanging
• Bekabeling AWG 4/0 tot 16 mm diameter 
• Klauw van 39mm gemakkelijk te gebruiken  
 in een drukke kasten
• TRUE RMS bij ACV/ACA
• IP65 beschermingsgraad 
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TRUE RMS
ELEKTRISCHE 
TESTER
  Algemeen

Scherm 10.000 meetpunten 

Auto-power off •

Vervuilingsgraad 2

IP beschermingsgraad IP65

True RMS •

Afmetingen 57 x 220 x 35 mm

Gewicht 200

  Eigenschappen Bereik

DC spanning (met batterijen) 7V tot 1000V

DC spanning (zonder batterijen) 35V tot 1000V

AC spanning (met batterijen) 6V tot 1000V

AC spanning (zonder batterijen) 45V tot 1000V

Weerstand 999Ω/50k Ω

Stroom AC 200A

  Bestellingsgegevens

SKU nummer KPSTP5000HYCBINT

EAN code 8435394784748 

UPC code 810053676653 

Stukken/doos 30 stukken
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