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Centraalplaatje met transparant tekstveld in Niko Original White voor 1 RJ outlet in een vlakke uitvoe-
ring. In het tekstveld kan je iconen of teksten aanbrengen.

Technische gegevens

Centraalplaat data 1x rj met tekstveld
Deze centraalplaat wordt geklikt op een enkelvoudig passtuk 1,2,5 of 6 of een passtuk 4.1, geïn-
tegreerd in een inbouwraam 45x45mm of een installatiekanaal met dekselhoogte 45mm. In de 
Mini-Patch verdeler kan hij geklikt worden op passtuk 4.1De centraalplaat is bovenaan voorzien van 
een scharnierend, doorzichtig venstertje met etiket. Afmetingen etiket: 9,5x 42,4mm.De centraalplaat 
is eveneensvoorzien van een stofschuifje.De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De 
grondstof is in de massa white (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de cen-
traalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij.Afmetingen centraalplaat: 
45x45mm.
• Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
• Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
• Markering: CE
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