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UEBSESK, eindstuk 

Het eindstuk UEBSESK is vervaardigd in Sendzimir 

verzinkt staal. 

Het is aanpasbaar aan de hoogte van de blindcassette 

UEBSBS (12 of 22 mm). 

Met het eindstuk wordt het open vloerkanaal afgesloten. 

 

 

 

  Sendzimir verzinkt (NBN EN 10346) 

 

 

Referentie 
H  

[mm] 
Hmin  
[mm] 

N  
[mm] 

B  
[mm] 

G  
[kg] 

UEBSESK15 60-20S 12 60 +50 200 0,57 

UEBSESK15 60-30S 12 60 +50 300 0,88 

UEBSESK15 60-40S 12 60 +50 400 1,18 

UEBSESK15 60-50S 12 60 +50 500 1,38 

UEBSESK15 100-20S 12 100 +50 200 0,68 

UEBSESK15 100-30S 12 100 +50 300 1,05 

UEBSESK15 100-40S 12 100 +50 400 1,42 

UEBSESK15 100-50S 12 100 +50 500 1,68 

UEBSESK25 60-20S 22 60 +50 200 0,60 

UEBSESK25 60-30S 22 60 +50 300 0,93 

UEBSESK25 60-40S 22 60 +50 400 1,25 

UEBSESK25 60-50S 22 60 +50 500 1,46 

UEBSESK25 100-20S 22 100 +50 200 0,71 

UEBSESK25 100-30S 22 100 +50 300 1,21 

UEBSESK25 100-40S 22 100 +50 400 1,49 

UEBSESK25 100-50S 22 100 +50 500 1,76 
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