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Productomschrijving

Deurluidsprekermodule telecommunicatie voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon, voor de
4-draad aansluiting (gescheiden luidspreker en microfooncircuit) op telefooncentrales.

Prestatiekenmerken:
• Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
• Duurzame elektret-microfoon, microfoongevoeligheid instelbaar
• Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting

Technische gegevens

Contacttype: Sluitcontact 24 V, 2 A

Beschermingsklasse: IP 54

Omgevingstemperatuur: –20 °C tot +55 °C

Afmetingen (mm) B x H x D: 99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KGArtikelnr.

TLM/TK 611-02 W Deurluidsprekermodule telecommunicatie Wit D 200036935-00

Accessoires

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

Vario 611 W Lakstift Wit 0 210007116-00

Onderdelen

Artikelaanduiding Artikelomschrijving Kleur/Materiaal KG Artikelnr.

TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Luidspreker Overige E 200029074-00

TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03Microfoon Overige E 200029078-00

TLM 61x-01, BTLM 650-... W Lichttoets met lichtsymbool Wit E 200029096-00

TLM/TK 611-0 Printplaat Overige E
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TLM/TK 611-... Conformiteitsverklaring 1 MB downloaden

Extra informatie 43,6 kB downloaden

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4217/TLM_TK_611_Tuerlautsprecher_Modul_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

