
KIT VOOR HET OPSPOREN VAN 
ZEKERINGEN EN STOPCONTACTTESTER  2-IN-1

TT260ER

NIEUW
• Lokaliseer snel en nauwkeurig de juiste 

stroomonderbreker in een paneel
• Ontvanger geeft duidelijke visuele en 

hoorbare indicaties wanneer de juiste 
stroomonderbreker is gevonden

• Werkt op 90-250V AC-circuits
• De ontvanger wordt automatisch 

uitgeschakeld na ongeveer drie minuten 
niet- gebruik

•  Indicatie batterij bijna leeg
• Gemakkelijk toegankelijk 

batterijcompartiment, gebruikt één 9V 
batterij

• De zender werkt ook als een stopcontact 
verbindingstester

• De zender heeft geen batterij nodig
• CAT II 300V
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Exclusieve verdeler voor België:

CCI nv, Louiza-Marialei 8/5, 
2018 Antwerpen |  T: +32 (0)3 232 78 64 
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TT260ER
KIT VOOR HET OPSPOREN VAN ZEKERINGEN 
EN STOPCONTACTTESTER  2-IN-1 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

WERKSPANNING 180 tot 250V, 50/60Hz

BEDRIJFSTIJD <3min

BEDRIJFSSTROOM 30mA MAX

MEETSPANNING (MET LCD) 180 à 250V, 50/60Hz

NAUWKEURIGHEID ±(2%+3)

BEDRIJFSTEMPERATUUR - VOCHTIGHEID 0 à 40°C /20% à 75%HR 

OPSLAGTEMPERATUUR - VOCHTIGHEID 10 à 60°C /20% à 80%HR

RCD-TEST ~30mA

RCD BEDRIJFSSPANNING 220 ±20VCA

AFMETINGEN - GEWICHT 103 x 53 x 33mm / 65g

ERVUILINGSGRAAD 2
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De TT260ER is een digitale stroomonderbrekerzoeker die wordt gebruikt 
om de juiste stroomonderbreker te vinden in een elektrisch paneel waarop 
een stopcontact of kooktoestel is aangesloten.

De zender is aangesloten op het stopcontact of het circuitapparaat, 
terwijl de ontvanger wordt gebruikt om de stroomonderbrekers van het 
elektrische paneel te scannen.

De zender werkt ook als een stopcontact verbindingstester.


