
ANemomeTers

TT8880
Meetbereik
luchtsnelheid m/sec 1,0~25

Meetbereik 
luchtsnelheid ft/min 20~4.925

Meetbereik 
luchtsnelheid km/u 0,3~90,0

Meetbereik 
luchtsnelheid mph 0,2~55,8

Meetbereik 
luchtsnelheid knopen 0,2~48,5

Luchttemperatuur 0 tot 50°C

Volumestroom (CFM) 0-999,90ft 3/min

Volumestroom (CMM) 0-999,90m 3/min

Meetpunten 9.999

Afmetingen 198 x 78 x 51 mm (L x B x D)

Gewicht 323 g

Toebehoren Luchtsnelheidsprobe, batterijen 9V en draagtas

TTK35
Luchttrechter (klein)

TTK75
Luchttrechter (groot)

Debiet 10 tot 400m³/u 30 tot 750m³/u

Afmetingen 200 x 200 mm
hoogte: 330mm

300 x 300mm
hoogte: 470 mm

Gewicht 800 g 1400 g 

Materiaal Glasvezel 300 PLP Glasvezel 300 PLP

K coëffi ciënt 22 50

TT8880
LUCHTSNELHEIDSMETER MET VAST
AANGESLOTEN LUCHTSNELHEIDSPROBE (HOT-WIRE)

• Meten van temperatuur, luchtsnelheid en volumestroom
• Max./Min/-waarden
• Hoge meetgevoeligheid vor lage snelheden
• Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde
• Smalle sonde voor moeilijk bereikbare plekken (215cm met kabel)
• Snelle responstijd
• Groot verlicht LCD scherm met dubbele uitlezing van temperatuur-  
 en luchtsnelheid

OPTIES

TT90
MINI ANEMOMETER

• Data hold
• Max/Min/Avg-functie
• Bluetooth interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
• Overzichtelijke weergave van de metingen via de Meterbox iEM app
• Automatische uitschakeling
• Zwakke batterijstatusindicatie

DATA
HOLD

TT90
Meetbereik
luchtsnelheid m/sec 0,40~25,00 ±(3,5%+0,20m/s)

Meetbereik 
luchtsnelheid ft/min 80~2980 ±(3,5%+40ft/min)

Meetbereik 
luchtsnelheid km/u 1,4~54,0 ±(3,5%+0,8km/u)

Meetbereik 
luchtsnelheid mph 0,9~33,0 ±(3,5%+0,4MPH)

Meetbereik 
luchtsnelheid knopen 0,8~29,0 ±(3,5%+0,4knopen)

Luchttemperatuur -10 ~ +60°C ± 2,0°C

Voeding 9V batterij x 1

Afmetingen 185 x 55 x 38 mm (L x B x D)

Gewicht 139 g
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