
WIRO
DECENTER 3.0
90052063

ALGEMEEN
Plafond
Pendel
Zwart staal
IP20
Interieur

FYSISCH
incl. 6.0 m ophangsysteem

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

Decenter ophanging set voor 3 WIRO lampenkappen; ronde plafondpotje; oppervlak Zwart staal; gepoed-
ercoat; mat textuur; incl. 6.0 m ophangsysteem in zwart; lampenkappen beschikbaar als accessoire; lamp-
fitting E27; lamptype A60; max. 60W; beschermingsgraad IP20; inclusief 1 sokkel + 3 eindstops; lamp niet
inbegrepen;WIRO DECENTER 3.0 6.0M

44

ø123

6000

[’90052063’] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een
tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onder-
worpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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WIRO
DECENTER 3.0
90052063

OPTISCH

WIRO Shade 1.8
KLEUR Ø·H (MM) ORDERCODE

Zwart �187·200 2 0 9 2 0 0 B 0

Roest �187·200 2 0 9 2 0 0 V 0

WIRO Shade 3.8
KLEUR Ø·H (MM) ORDERCODE

Zwart �387·382 2 0 9 3 0 0 B 0

Roest �387·382 2 0 9 3 0 0 V 0

WIRO Shade 2.0
Ø·H (MM) ORDERCODE

�212·110 2 0 9 6 0 0 B 0

WIRO GLOBE Shade 4.0
Ø·H (MM) ORDERCODE

�300·303 2 4 3 1 0 0 B 0

WIRO DIAMOND Shade 1.1
KLEUR Ø·H (MM) ORDERCODE

Zwart �415·320 2 4 4 1 0 0 B 0

Koper �415·320 2 4 4 1 0 0 P 0

WIRO CONE Shade 1.0
KLEUR Ø·H (MM) ORDERCODE

Zwart �245·265 2 4 5 1 0 0 B 0

Roest �245·265 2 4 5 1 0 0 V 0

[’90052063’] De technische gegevens zijn nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. De gegevenswaarden voor de lichtstroom zijn initieel onderworpen aan een
tolerantie van +/- 10%, die voor het aangesloten elektrische vermogen zijn initieel onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%, en deze voor de kleurtemperatuur zijn initieel onder-
worpen aan een tolerantie van +/- 150 K. Voor druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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